
HYDROLUX HL 7000 
Geofone eletroacústico para deteção de fugas de 
água, com microfone de solo, haste de escuta e 
gás traçador

■ Conexão sem fios através de Bluetooth®

■ Operação intuitiva com display touch nítido e a cores
■ Sempre pronto a usar, devido às baterias de lítio recarregáveis
■ Receptor de GPS integrado
■ Redução do ruído ambiente/externo
■ Análise de frequência
■ Opional: Conexão de sensor de gás traçador



1. A água que escapa diretamente no local da fuga gera 
um ruído que é transmitido do solo até à superfície. Com
o auxílio do microfone de solo, o Hydrolux capta esse 
ruído e exibe, graficamente, o volume e o espectro de 
frequência.

2. Dentro da tubagem a fuga de água gera uma onda de
pressão. Com o Hydrolux é possível ouvi-la como um
ruído de fuga através da conexão de haste de escuta,
mesmo nos pontos de acesso às redes (válvulas, hidrantes,
contadores, etc.).

O principal constituinte destas aplicações é uma unidade/
consola operacional intuitiva. Todos os itens relevantes do 
menu e os dados medidos são claramente exibidos no 
display touch de alta resolução de 4.3 polegadas. A 
navegação no menu é bastante simples.

Extremamente leve (600 gramas) mas robusto, a consola 
pode ser utilizada de diversas maneiras: transportada em 
alça, fixada na haste ou simplesmente presa às calças ou 
cinto. O dispositivo pode ser usado como quiser ou de 
acordo com a situação, para um trabalho sem fadiga e 
mais eficaz.

Hydrolux HL 7000 – 
Ouve e vê fugas

As fugas de águas provocam dois tipos de ruído, que se espalham de 
diferentes maneiras. O Hydrolux HL 7000, torna estes dois ruídos visíveis e 
audíveis:
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Graças à tecnologia Bluetooth® integrada, as 
interferências de cabos entre a unidade/
consola operacional, os auscultadores e os 
sensores acabaram. Os ruídos causados pelo 
vento e pelo contato do cabo são coisas do 
passado. A partir de agora, a concentração do 
operador pode ser totalmente direcionada 
para o ruído da fuga



Hydrolux HL 7000 – 
Aplicações convenientes

O sistema de captação de ruído de solo 
HL 7000 oferece uma ampla gama de opções 
para localização de fugas graças ao seu design 
variável e ao registo automático do sensor 
360º. Períodos de trabalho que durem mais de 
10 horas deixaram de ser problema devido às 
potentes baterias de íon de lítio recarregáveis. 

O microfone piezoelétrico de solo com 
proteção contra o vento, pré-amplificação 
integrada e compatível com  Bluetooth®, capta 
claramente frequências de fuga extremamente 
baixas em materiais plásticos como PVC ou 
PEAD e também altas frequências em 
tubagens de aço ou FFD.

Cada elemento do equipamento HL 7000 tem 
o seu próprio lugar na robusta mala de
carregamento e transporte. Todos os
componentes carregáveis como a unidade de
operacional, haste de escuta e os
auscultadores Bluetooth®, podem ser
carregados juntos na mala, através dos cabos
de carregamento pré-instalados.

Adaptador para 
superfícies pavimentadas

Adaptador para 
superfícies não 
pavimentadas

Microfone de solo 
PAM W-7 e haste 

de transporte CS-7 

Sensor de gás 
traçador PAM H-7
(opcional)

Unidade 
operacional 
HLE 7000

Microfone
piezoelétrico
PAM CORR-2
(opcional)

Sensor de haste 
PAM T-7
(opcional)

Travessia de pé 
para sensor de 
haste
(opcional)

Bluetooth®

Auscultadores



Hydrolux HL 7000 – 
Sensor de haste com funcionalidade 
variável

O microfone de haste, que também possui capacidade 
Bluetooth®, opera com a mesma pré-amplificação 
integrada que o microfone de solo. A haste é, portanto, 
uma excelente alternativa para detetar e localizar 
ruídos de fuga de água em acessórios de rede e em 
superfícies não pavimentadas.



Além do sensor de ruído ou de 
gás traçador, também pode ser 
usado o microfone universal 
com fio. O mesmo pode ser 
conectado diretamente à 
unidade operacional do HL 
7000. Assim, é possível ouvir 
"dentro da tubagem" para 
distinguir entre o ruído de 
fuga ou alguma possível 
interferência

Hydrolux HL 7000 – 
Sensor de gás traçador opcional

Por vezes, os métodos acústicos não são suficientes  para a localização 
exata da fuga de água. Nestes casos, o HL 7000 tem a opção de 
conectar com um sensor de gás traçador. Esta opção é realizada de 
forma rápida e simples, através da gravação 360º, detecção automática 
e conexão Bluetooth®, do sensor. Para isso basta  acoplar o sensor de 
gás traçador na haste e localizar  o gás (mistura  hidrogénio-
nitrogénio) na superfície.

Microfone 
piezoelétrico 
PAM CORR-2 
(opcional)

Sensor de gás  
traçador 
PAM H-7
(opcional)



Hydrolux HL 7000 – 
Resumo dos benefícios operacionais e do software

Medição de nível

Além do comprovado  display duplamente segmentado, 
o usuário pode ver o espectro de ruído ao mesmo tempo, 
podendo agora fazer anotações confiáveis sobre a fuga.

Medição de longo prazo
A alteração do nível  pode ser registada em tempo real e a 
influência de ruídos externos pode ser abafada fechando a 
válvula de linha.

Localização de condutas
Em combinação com o localizador de tubagens RSP-3, é 
extremamente fácil localizar e rastrear o traçado  de 
tubagens em plástico (PEAD, PVC, etc.)

Localização exata da fuga
É possível exibir o nível de ruído dos diversos locais de 
medição ao longo da conduta para determinar 
exatamente o local com a máxima intensidade de ruído. A 
posição GPS, o nível e o sinal de áudio são registados 
automaticamente em cada local de medição. Todas as 
medições são armazenadas no dispositivo e exibidas num 
mapa no PC através do software HydroluxView. O ruído 
da fuga gravado pode ser reproduzido com apenas um 
click no rato de PC.

Ouve e vê fugas: Medição por histograma
Exibição simultânea do valor atual e mínimo
Redução do ruído ambiente/externo
Gravação de áudio de longo prazo
Análise de frequência do ruído gravado
Configurações de filtro flexíveis até 9 curvas de filtro 
Função de registo de som: medição contínua por 3, 15 e 30 minutos
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A unidade/consola operacional do HL 7000 possui um módulo GPS integrado e padronizado que regista 
e armazena a posição, hora e data das respetivas medições. Os prestadores de serviços, municípios e/ou 
empresas de serviços públicos podem transferir os dados medidos, posições e até características do ruído 
armazenados para um PC através de cabo USB após a conclusão do trabalho de campo. Assim, é possível 
criar, digitalmente, documentos com resumo do trabalho efetuado contendo todos os dados 
determinados e imprimir se necessário. O software Hidrolux View foi criado com este propósito.

Hydrolux HL 7000 – 
Gravação de dados - sem problema
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