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Características del material 
  
   
  
Ref. mezcla: EP-70 ELASPOT   

Proveedor: ELASTORSA   

    

Normativa: UNE-EN 681-1-WA   

    
    

Características Unidad Especificado Resultados 

Dureza  IRHD 70 ± 0.5 68 

Resistencia a la tracción MPa Min. 9 11 

Alargamiento de rotura % Min 200 502 

Deformación remanente (24 h. a 70ºC) % Max. 20 16 

Deformación remanente (72 h. a 23ºC) % Max. 15 13 

Deformación remanente (72 h. a -10ºC) % Max. 50 37 

Relajación de esfuerzos (7 días a 23ºC) % Max. 16 14 

Relajación de esfuerzos (100 días a 23ºC) % Max. 23 21 

Cambio de volumen en agua (7 días a 70ºC) % -1 / +8 + 3 

Resistencia al ozono  Sin Grietas Sin Grietas 

 

Envejecimiento en aire Caliente (7 días a 70 ºC) 

Cambio dureza Grados -5 / +8 +2 

Cambio resistencia a la tracción % Max. -20 +10 

Cambio alargamiento de rotura % -30 / +10 -13 
 
Observaciones: 
Los resultados arriba indicados han sido obtenidos en los laboratorios de ELASTORSA, correctamente revisados y 
calibrados. No garantizamos la total coincidencia con los obtenidos en otro laboratorio.  
Se adjunta certificado de conformidad según ACS. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD

MATERIAL:
Perfil 60VA222 Dureza 70°Sh.A

NORMA:

Cliente:

N o Pedid0. DESARROLLOS HIDRÁULICOS S-F, SI. Fechg.

1288

Referencia:

o Nominal:

Desarrollo:

Espesor:

Cantidad:

60VA222

Lote N.^:

Fecha:

N.? Albarán:

Fecha:

20

UNE-EN 681-1 (WA)

22/02/2013

130318

19/03/2013

10396

21/03/2013

CARACTERÍSTICAS

DUREZA

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

ALARGAMIENTO DE ROTURA

DEFORMACIÓN REMANENTE (24 h. a 70° C.)

DEFORMACIÓN REMANENTE (72 Ir. a 23° C.)

DEFORMACIÓN REMANENTE (72 h. a -10° C.)

CAMBIO DE VOLUMEN EN AGUA (7 DÍAS a 70° C.)

RESISTENCIA AL OZONO

MÉTODO

ISO - 48

ISO - 37

ISO - 37

ISO-815

ISO-815

ISO-815

ISO-1817

ISO 1431 -1

UNIDADES

IRHD

Mpa

%

%

%

%

%

EXIGENCIAS

70 + 5

> 9

> 200

< 20

< 15

< 50

-1a +8

Sin Grietas

RESULTADOS

72

12.37 MPa

617.00 %

17.62 %

9.85 %

31.13 %

5.31 %

Sin Grietas.

ENVEJECIMIENTO EN AIRE CALIENTE (7 DÍAS a 70? C.)

CAMBIO DUREZA

CAMBIO RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

CAMBIO ALARGAMIENTO DE ROTURA

ISO - 48

ISO - 37

ISO-37

IRHD

%

%

-5 a+8

> -20

-30 a+10

-1.00 IRHD

+ 10.75 %

-17.34 %

OBSERVACIONES:

Los resultados arriba indicados han sido obtenidos en los laboratorios de

No garantizamos la total coincidencia con los obtenidos en otro laboratorio.

, correctamente revisados y calibrados.
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