
1000
Série Compósito

� Fácil configuração
� Muito leve
� Accionada pela pressão na conduta - não necessita fonte de

energia externa
� Regulação de pressão simples - no local ou pré-definida
� Adaptável no local para diferentes conexões

� Design simples e durável
� Resistência anti-cavitação excelente
� Construção e materiais de grande logenvidade - sem

ferrugem
� Conjunto obturador unificado - abrir, substituir, fechar
� Manutenção na conduta - sem necessidade de

desmontagem

� Todos os benefícios de uma válvula de controlo de diafragma
� Alta capacidade de caudal
� Estabilidade em baixos caudais
� Vedação e estaquidade completa
� Passagem de caudal sem obstáculos
� Fácil incorporação de funções extra

Aplicações Comuns
� Manutenção de pressões máximas pré-definidas em condutas

ao longo do dia, para redução de ruturas e fugas

� Redução de pressão para condutas secundárias, que requerem
pressões inferiores

� Eliminação de flutuações de pressão na rede

� Fornecimento de níveis de pressão seguros para escritórios e
casas com necessidade de níveis de pressão reduzidos

Instalação Típica

Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas

Modelo 1020

VÁLVULA REDUTORA DE 
PRESSÃO
Modelo 1020

De operação hidráulica, válvula redutora de pressão que reduz níveis de pressão 
superiores a montante em níveis de pressão inferiores e constantes a jusante, 
independentemente de flutuações no consumo da rede ou de variações na 
pressão a montante.

A BERMAD 1000 está na vanguarda da inovação no design de válvulas de 
controlo, sendo uma válvula que está livre das limitações típicas associadas às 
válvulas de controlo standard. Um diafragma flexível unificado e obturador 
centrado permitem um alto nível de "passagem direta" resultando numa 
regulação de pressão muito precisa e estável e grande capacidade de caudal. 

A estrutura única em compósito permite uma manutenção rápida e simples pela 
facilidade de reposição do leve cojunto do diafragma. Vários adaptadores para 
diferentes ligações estão disponíveis, incluíndo conexões flangeadas.

Características e Vantagens
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Conjunto Atuador Unificado

Permite manutenção na conduta 
de forma rápida e fácil

Diafragma Dinâmico Reforçado 

De operação flexível e duradoura 

Rosca Interna ou Adaptadores

Opções flexíveis para ligações 
roscadas ou flangeadas

Material Polímero Composto Avançado

Forte, inerte e muito leve; a próxima 
geração de materiais para a indústria 
do abastecimento de água

Fluxo Desobstruído

Fluxo semi-direto de alta 
capacidade para perdas de 
carga excepcionalmente baixas

1000
Série Compósito

Ligações:

Rosca Fêmea NPT ou BSP.T:
� 1½”EN, 2”ES/EN, 3”ES/EN

Rosca - De acordo com norma ANSI C606-81:
� Adaptadores no corpo roscado: 2”ES/EN, 3”ES/EN, 4”ES

Flangeadas - ISO-7005-2 (PN10/PN16) ANSI #125/ANSI #150, JIS K-10:
� Adaptadores universais no corpo roscado: 3”ES/EN, 4”ES

Pressão nominal:
� 1½”EN-4”ES: 250 psi; PN16

Forma: 
� Y (Oblíqua)
� Ângulo - Sob consulta

Temperatura: Para aplicações de água fria

Consultar a Bermad para aplicações de água quente

Materiais:

Corpo, Tampa e Conjunto Obturador:
Poliamida Reforçado

Parafusaria: Aço inox 304
Mola: Aço Inox 302 (Opcional 316) 
Diafragma: EPDM
Vedantes: EPDM

Sistemas de Controlo:
Acessórios: Aço Inox / Bronze e Latão / Poliamida
Circuitos: Polipoprileno 
Fittings: Aço inox / Latão / Acetal

Especificações Técnicas

Modelo 1020

Notas

• Para correto dimensionamento da válvula e análise anti-cavitação é necessária a pressão de entrada, pressão de saída e caudal
• Velocidade de caudal contínuo recomendada: 0.1-6.0 m/sec
• Pressão mínima de operação: 0.7 bar. Consulte-nos para pressões inferiores.
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